. & Chapas Expandidas

Dados Tecnicos

A= Centro da malha menor - |
B= Centro da malha maior S e

C= Corddo da malha l N S L s T
D= Criats D¥ © e S = 4
E= Espessura ; = S " !

MEDIDAS EM MILIMETRO

REFERENCIA | A B C by | E A.A.%
EXP - 2 [ 2 4 05 P | 045 50%
EXP - 3 3 6 0,8 1,6 0,6 46,50%
EXP - 4 4 8 0,6 1,6 0,6 60%
EXP -5 5,9 10 0,8 1,6 6 71%
EXP-9 | 9 | 2 1,5 3 | 1,25 66,50%
EXP - 12B 12 25 1,8 3,6 1,6 70%
EXP - 12D 12 25 2,5 5 2 58%
EXP - 20B 20 50 3,5 7 3 80%
EXP - 388 38 75 3,8 7,5 3 80%
EXP - 38C 38 75 5 10 4,75 73%
GME 1 46 100 6,5 13 6,35 60%
GME-1A 50 100 6,5 13 6,35 52%
GME - 2 51 150 6,5 13 6,35 56%
GME - 3 46 100 | 47 9,4 476 | 53%
GME - 3 A 50 100 4,7 9,4 4,76 58%
GME - 4 46 100 4,7 9,4 4,76 58%
GME-4A 50 100 4,7 94 | 476 53%
GME - 5 | 34 133 76 | 152 | 635 | 63%
GME -5 A 46 133 6,5 13 6,35 68%
GME - 8 34 133 10,5 20,6 8 38%

 GME-8A 46 133 8 16 8 47%
GME - 9 34 133 9,5 19 9,5 42%
GME - 9 A 46 133 9,5 19 9,5 45%

Disposicao das Malhas em relagao ao formato das chapas.

I i Disposigio
\/ Transversal- SC
Comprimento

(':\

Disposi¢io I'\/ v v — \m
Longitudinal - SL S S e

Comprimento v \/’ o
= .\_/ V \_,/ \/ Y
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Bl & Furos Redondos

Disposicao dos Furos:

Alternada Longitudinal

Disposicao alternada longitudinal é quando
o alinhamento dos furos é a paralela
ao comprimento da chapa.

|1 S
| EC Alternada Transvejrsal

Disposicao alternada transversal é
quando a linha de furos € paralela
a largura da chapa.

Reta Quadrada

. . - @ @ i Disposicdo da reta quadrada € quando a ligagao
_ : - 4 entre centros de quatro furos proximos
- ® ©®© © © © @ formam um quadrado.
O
- ],‘ w :,_ 4 )
|D|
—

Consideracoes Gerais
Disposicao Alternada
Mais usual em processos industriais devido ao aproveitamento da superficie a ser perfurada. Tem

sua utilizacdo frequente e esta em situagéo onde a vazédo deve ser grande como por exemplo:
Filtragens, ventilagdes, peneiramento, tendo como diferencial angulo de 60° na perfuracao.

Disposicao dareta

Nesta perfuracao a area obtida € sempre menor em relagao a disposicao alternada. Neste caso é
pouco recomendada em processos industriais, porém tem sua eficacia comprovada em projetos
onde o acabamento e estética sdo imprescindiveis, tendo como diferencia angulo de 90° na
perfuracao.

Nota

Além dos furos apresentados, podemos fazer mediante consulta prévia, outros tipos de perfuragao.

Fone/Fax: (11) 2011.6688



Furos Redond

sEOAENOGODRORIOY .....................
el so0e0OmO0
:.. (A AN BN N RN NI
e o900 RORD eSS
0.5mm - 0207 0.8mm - 1/327 1.0mm - 0.39" 1.2mm - 3/64™ 1.38mm - 1/167
EC 1.0mm AA20% EC 1,6mm AAZ3%, EC 2.0mm AA23% EC 2.4mm AA22,6% EC 3.0mm AA26%
oo POOORONS
(AR XN R A NN
2,0mm - 5/64” 3,17mm - /8" 3,95mm - 5/32" 4,76mm=3/16" 5.55mm - 7/32"
EC 3,0mm AA40% EC 5.0mm AA36% EC 6,0mm AA39%, EC 7{0mm AA 42% EC 8.0mm AA43%
6.35mm - 1/4” 8,00mm - 5/16” 9,53mm - 3/8" 12, 7mm - 1/2"
EC 9.0mm AA45% EC 11,0mm AA4RY, EC 13.0mm AA48% EC 18,0mm AA45%
15.87mm - 5/8”
EC 20.0mm AAS7%
Tabelas de Furos Redondos
& Dos Furos E.C. AA. & Dos Furos E.C. AA.
mm | Polegadas (mm) % mm | Polegadas (mm) %
0,5 .020" 1.0 20 9,5 3/8" 13 48
0,8 1/32" 1,6 23 9,5 3/8" 14 41
1.0 .040" 1,6 35 12,7 1/2" 18 45
1.0 .040" 2.0 23 12.7 1/2" 20 36
1,2 3/64" 2,2 27 12,7 1/2" 24 25
1,2 3/64" 2,4 23 16 5/8" 20 57
1,5 .059" 3.0 23 16 5/8" 24 40
1,8 .071" 2,55 45 19 3/4" 26 48
1,8 071" 3.0 32 19 3/4" 32 32
2.0 5/64" 3.0 40 19 3/4" 34 28
2.0 5/64" 3,5 29 22,2 7/8" 28 57
2.0 5/64" 4.0 23 22,2 7/8" 32 43
2,5 3/32" 4.0 32 25,4 v 32 57
2,8 7/64" 4.0 44 25,4 v 38 40
317 1/8" 5.0 36 28,6 1.1/8" 40 46
317 1/8" 6.0 25 30,2 1.3/16" 42 46
4.0 5/32" 6.0 40 31,8 1.1/4" 48 40
4.0 5/32" 7.0 29 38,1 1.1/2" 56 42
4,8 3/16" 7.0 42 44,4 1.3/4" 62 46
4,8 3/16" 8.0 32 50,8 g 72 45
4,8 3/16" 10 21 57 2.1/4" 76 51
5,55 Z/32v 8.0 43 63,5 2.1/2" 84 51
5,55 7/32" 10 28 66,7 2.5/8" 88 52
6,35 1/4" 9.0 45 76,2 3" 96 54
6,35 1/4" 10 36 82,6 3.1/4" 104 57
6,35 1/4" 11 30 88,9 3.1/2" 110 59

Fone/Fax: (11) 2011.6688




. & Furos Oblongos

=

1.2 x 25mm - Alternada Lateral 1,9 x 12,5mm - Alternada Terminal 2 x 10mm - Alternada Laleraln
ec = 3,5mm EC=29mm AA 29% ec = 4mm EC= 14mm AA 41% ec = 4mm EC= 12Zmm AA 40%
4.8 x 19mm - Alternada Lateral 5 x 12mm - Alternada Lateral 8 x 38mm - Alternada Lateral
ec = 9mm EC=23mm AA 44% ec = 10mm EC= 19mm AA 33% ec = 14mm EC= 44mm AA 47%

Disposicao dos Furos

—— —— g Tabela Padrao [" MU E
\ PAY ) © .7 A 3 T
| ; ~ Distancia ; W ), e
| )—F—> L DimcoNes entre centros A€ pisposites -'L“'l i % S
L ll \ ¢ }L_ dos furos dosfuros Aberta gos furos H_ Ul T J ol T
e “F), N CATeCc [EC | % | J L oL
— EC_ = L 2500 | 4 12 40 Alt. N
Alternada Lateral 241 20 | 45 | 23 | 38 Alt. Alternada Lateral
Longitudinal 2 | 25 | 5 | 33 | 30 | At | Transversal
3 | 10 | 67 14 | 30 Alt. |
m ’M lLD Hlﬂ 317 16 | 8 21 | 29 Alt. ( e
U WS T 4 20 77 24 41 Alt. | QP
B | g 48 95 96 14 @ 30 Alt. - A=
Mo WS 1| (a8 22 05 2 | 3 | A | |t
Yl Ut 6 | 20 | 12 [ 26 36 Alt. | — (- 'L
S 6 30 123 38 37 At [—EC =
Alternada Term:}nal 6,35 . 25.'4 12 31 41 Alt. Reta Longitudinal
Transversal 8 1254 | 15 32 39 Alt.
alate - I ——
000088~ — |
peipregedirgly s R C | Comprimento do furo —— .
" H ‘ i H_HH_{%&l L Largura do Furo tle
A U . €C Distancia entre centros de furos - lateral ‘4— C— L
I:.‘ - - leec EC | Distancia entre centros de furos - terminal +—EC —
Alternada Terminal
Reta Transversal S:gi?u ;::Ima

Fone/Fax: (11) 2011.6688



Furos Quadrados &

[1 8mm - EC= | lmm - Reta
AA 53%

[1 6mm - EC=9mm - Reta
AA 39%

Disposicao dos Furos

| I
li'_ ___ﬁ;'_ .
E; —H—H—1 1
-| |, EC
Reta
- y
,_ V&
(\ &
R Sl \GEec 5 )
Diagonal
L]

Alternada Longitudinal

I

[7 20mm - EC= 24mm - Reta
AA 69%

1 10mm - EC= 13mm - Reta
AA 59%

Tabela Padrao

Ladodos Distancia entre Area Disposicdes
Quadrados Centros Aberta dos furos
L EC EF %
4 6 2 45 R
6 9 3 45 R
8 11 3 53 R
10 13 3 59 R
20 24 4 69 R
L '~ Lado dos quadrados
EC . Distancia entre centros de furos
EF | Distancia entre furos
I P i 8 1
= LA ==
=0=0HRO T
EF‘ = S| e EC

Alternada Transversal

Fone/Fax: (11) 2011.6688
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4.7 x 6,35mm - Alternada
ec = 7mm EC= [0mm AA 45%

d D
47 6,35
7 14
8 24
11 29
13 30
15 40

Disposicao dos Furos

Longitudinal

4 x 10mm - Reta
ec=5.5 EC= 13mm AA 56%

8 x 15mm - Reta

& Furos Losangulares

ec | EC
7 10
95 | 2
135 | 34
23 56
23 | 54
216 60

Cc
1,3
2
3,3
12
7
5

d Diagonal Menor

D "Diagonal Maior

Distincia entre centros de furos - lateral

ec
EC Distancia entre centros de furos - terminal
C Distincia entre furos - barra

Tabela Padrao

Diagonal dos Furos Distancia entre centros ~ Barras

7 x 14mm - Alternada
ec =9.5mm EC=21mm AA 49%

4

|

o=

o=

Transversal

& Furos Retangulares

- HEH =

ec= 13 EC=20mm AA 46%

Disposicao dos Furos

P TR TS - T 1] " I I
] e | | T | 1 [ L
Er—=1r—1 11 |_ ooy L9 — c— |
l~ EC = =L - |~ec | —EC— | @
Reta Longitudinal Reta Transversal Ahirnad_a ']‘";ml!inal
ongitudina
—=r==¢: T | [T T
3 —1 ~——T LI L L)L 1 o nu fl &
1 —1—._ _'L r 5 1 w 8 B S i &
I —] —— o | | ! | L1k T 1
S s e = t 5=
—EC | sl g 2t - kec
Alternada Terminal Alternada Lateral Alternada Lateral
Transversal Longitudinal Transversal

3,5 x 20mm - Reta
ec=7.0 EC=24mm AA 41%

Tabela Padréo

Dimensdes dos furos Distancia entre centros iﬁfm
L | C e¢c | EC %
4 10 55 13 56
8 15 13 20 46
8 40 1 43 68
15 | 30 18 33 76

€ Comprimento do furo
L Largura do furo
€C | Distancia entre centros de furos - lateral

EC Distancia entre centros de furos - terminal

Fone/Fax: (11) 2011.6688



Chapas Recalcadas @ =

Seguranca

FayE & Y s

o AT AN AN LW

LAYE A0 A N
AT AT AT AN AT AT AN AN 4

-

M Mj\ LATE AT SN

Cod. RGF-2
Quadrado 11x11 mm

»
® © ©

Cod. RGF-6
Quadrado 16x16 mm com furos 3/4” @

Cod. RGF-4 Cod. RGF-5
Oblongo 7x18 mm ‘Oblongo 9x28 mm

aa

Céd. RGF-7 Cod. RGF-8 Céd. RGF-9
Quadrado 16x16 mm

Quadrado 5x5 mm alternado

Céd. RGF-10 Céd. RGF-11 Céd. RGF-12
Oblongo 10x30 mm Losangulares 20x30mm com furos 3/4” 0 Oblongo 8x21 mm

Fone/Fax: (11) 2011.6688



Pisos Industriais & B

Grapiso

Grapiso - fabricado em aco carbono ou ago inox, dependendo da sua finalidade. Foi desenvolvido para ser usado em areas
industriais de fluxo intenso de cargas. Devido a sua resisténcia e higiene, é usado desde o segmento petroquimico,
sidertirgico e metallrgico, até industrias alimenticias em geral. Seu acabamento pode ser in natura ou galvanizado e
tratando-se de aco inoxidavel, podera sofrer polimento ou até mesmo um jateamento.

»
Grapiso

Tipo GP - 01 GP - 02 e B

- = S — e ———

_;,n re 1

Espessura 2,0 mm 3,0 mm Cohcran
Altura | 19,0 mm 25,0 mm -

- — - Garras de fixacdo
Dimensdes | 300 x300mm | 300 x 300 mm

Vantagens da utilizacao do Grapiso.

Durabilidade.

Resisténcia mecanica a corrosdo, deformagao ¢ calor.

Nao inflamavel.

Nio acumula residuo nem sujeira como nos pisos convencionais.
Facilidade na limpeza e manutencgéo.

Nao sofre atritos com rodas de veiculos de transporte.

* * ¥ ¥ ¥ ¥

L4
St a
Grapiso Aplicado Garras para Fixagao no concreto

Fone/Fax: (11) 2011.6688
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Grampos de Ancoragem & TN

Fone/Fax: (11) 2011.6688



. & Tela Hexteel

A TELA HEXTEEL, tem sua construgao em formato de colméias e sao fabricados em ago carbono e agos inoxidaveis das séries
300 e 400 e normalmente sdo produzidos em painéis de 2.000x1.000 mm, com alturas de 18, 19 e 25 mm, e utilizada nas
anconragens de concretos refratarios, vasos, tanques, chaminés e queimadores. Devido sua forma construtiva, podemos
calandrar para serem aplicadas em superficie cilindricas.

DETALHES TECNICOS
A B [4 O
ESPESSURA ALTURA FUROS I
1,2 MM 18 MM 6 MM I? - -
2,0 MM 19 MM 6 MM
2,0 MM 25 MM 9 MM

Espessura
das Tiras

Fone/Fax: (11) 2011.6688



. & Degraus

Os Degraus GRADEFUROS, podem ter
acabamento (natural, pintado ou até mesmo
galvanizado), podendo ser fabricado nas mesmas
malhas em que sdo confeccionadas as grades. Em
ambientes que exigem seguranca, nossos degraus
podem ter acabamento serrilhado, o que evita
acidentes em areas umidas ou com excesso de
produtos liquidos.

BARRAS | CODIGO COMPRIMENTO (MM)
s (MM) MALHA ARG 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
M-25 ([175-200-225-250-275-300| e ° ®
25X3 MM M-30 |180 - 210 - 240 - 270 - 300 ° ® ®
M-35 [175-210 - 245 - 280 - 315 ® ° °
M-25 [175-200-225-250-275-300| e ° ° °
30X3 MM M-30 | 180 - 210 - 240 - 270 - 300 o o d e
DG-1 M=35 "] 175 - 210.-'245= 280 - 315 ° ® ® ®
M-25 |175-200-225-250-275-300| e ° - ©
35X3 MM M-30 | 180 - 210 - 240 - 270 - 300 ® @ S ]
M-354 1 175210 - 245 - 280 - 315 ® ® ® @
M-25  |175-200-225-250-275-300( e ° s e ® B
40X3 MM M-30 | 180 - 210 - 240 - 270 - 300 ° ° @ ° ®
M-35 | 175-210 - 245 - 280 - 315 @ @ = @ °
M-25 |175-200-225-250-275-300| e ° &
25X3 MM M-30 | 180 - 210 - 240 - 270 - 300 ° ° ¢
M-35 | 175-210 - 245 - 280 - 315 ° ® S
M-25 |175-200-225-250-275-300( e ° ° o
30X3 MM M-30 | 180 - 210 - 240 - 270 - 300 ® ® ° ®
DG-2 M-35 |175-210-245-280-315 ° ® ° ®
M-25 |175-200-225-250-275-300| e ° ® °
35X3 MM M-30 |180 - 210 - 240 - 270 - 300 ® w @ @
M-35 |175-210-245-280- 315 © ° e e
M-25 |175-200-225-250-275-300| e ° s ® ° ®
40X3 MM M-30 |180 - 210 - 240 - 270 - 300 ® ° e @ ° ®
M-35 |175-210 - 245 - 280 - 315 ° ° ® ® °

NOTA = Além das espessuras das barras acima citadas, podemos fazer com outras espessuras, mediante consulta

Fone/Fax: (11) 2011.6688



e & Grades de Piso

As grades fabricadas pela GRADEFUROS, sao confeccionadas por barras portantes e barras sucundarias, interligadas entre si,
proporcionando grande distribuicdo de cargas concentradas na superficie das grades. Nosso processo de fabricacao se da por
meio de eletrofusdo ou mig, o que vem atender as maiores exigéncias do mercado.

Os acabamentos podem ser “in natura”, pintada eletrostaticamente ou galvanizagao a fogo, conforme normas NBR 6323 da
ABNT.

b Vi —
— vio —|

—vio —|

Codigo M-25 Cddigo M-30 Cadigo M-35

Barra Portante, sdo as barras que
suportardao as cargas a serem
aplicadas sobre as grades, devem
ser montadas respeitando o sentido
das barras de apoio.

<l|E Barra Portante

Barra Secundaria, sdo as barras que
ficam intertravadas no sentido
aposto a barra portante, formando
desta juncdo uma rigida estrutura,
aumentando a resiténcia das grades,

o e sua medida e dada pelas
Barra Secundaria dimensdes H xE.

Malha é o espacamento formado
pelas medidas A x B sendo a medida
A, a abertura das barras portantes, e
a medida B, a abertura das barras
secundarias.

(A x B) = Malha

Fone/Fax: (11) 2011.6688



Grades de Piso &

Tipos de Superficie

=

i

Barras portantes lisas e barras Barras portantes lisas e barras Barras portantes serrilhadas
secundarias redondas secundarias retorcidas e barras secundarias redondas
Barras portantes serrilhadas e barras Barras portantes lisas e barras Barras portantes serrilhadas e

serrilnadas (Y2 barra)

Instalacao das Grades

As barras portantes das grades, devem estar muito bem assentadas sobre os apoios das estruturas, as distancias entre os
apoios, normalmente sdo definidos nos projetos das estruturas.

Obs.: Abaixo exemplos de apoio

Comprimento do painel (C) Comprimento do painel (C)
Min. = H Min. = H
SENTIDO BP SENTIDO BP
g o o U o 0. & O O 0 0 o 0 O O O O O O O O O
T =

| Vao livre entre apoios Vao livre entre apoios

I ]

\—APOIO \APOIO
Instalacao em Canaletas

As grades sdo ideais em canaletas de captacao e drenagem de aguas pluviais, pois sao fabricadas em tamanhos menores,
facilitando assim a remocdo para manutencdo e limpeza. Quando se trata de passagem de veiculos pesados, o ideal seria
fazer uma consulta para que possamos dimensionar as barras portantes.

Comprimento do painel (C) Comprimento do painel (C) Y
Min. = H 1y MIN.=5 Min. = H
SENTIDO BP SENTIDO BP
—_————— | APOIO —_—————
El

[+] o O [+] [+] [+] [+] [+] [+] o |—u [+] o 0 L*] [+] [+] o o o — :l
\—CANTONEIRA MIN. = 5
V3o livre entre apoios Vao livre entre apoios

Fone/Fax: (11) 2011.6688



& Grades de Piso

Grampos para Fixacao

Utilizado em perfilde 4", 6" e 8".

Exemplos de Fixacao E

% GRADE
% APOIO

Tipo G-2 / Tipo G-3

Utilizado para a fixacdo das Grades e dos Degraus com qualidade GRADEFUROS. Recomendamos a utilizacdo de 4 grampos
por painel com no maximo 1,5m’. Acima desta medida aconselhamos 6 grampos.

Dados Necessarios para Consulta

Codigo GGF - A1-20/2

T—» Espessura da Barra Portante
Altura da Barra Portante
Malha da Grade

Al = 25 x 100 mm Bl =30 x 100 mm C1 =35x 100 mm D1 =34 x 100 mm
A2 =25 x 50 mm B2 = 30 x 50 mm C2 =35 x50 mm D2 = 34 x 50 mm

Fone/Fax: (11) 2011.6688



Grades de Piso &

CODIGO M-25 TABELAS DE SOBRECARGAS ADMISSIVEIS
DIMENSOES (mm) PESO VAOS DE APOIO
TIPO MALHA |ALTURA| k8/m" | papos | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 [1000]1100] 1200 1300]1400] 1500] 1600(1700] 1800 1900] 2000
GGF - Al - 20/2] 25 X 100 16 cuD' | 68033827 | 2449 | 1701 | 1250 | 870 | 608 | 443 | 331 | 255 | 186 | 138 | 105 - - - - -
GGF - A2 - 20/2| 25 X 50 20 18 FLExa* | 06 | 1,0 | 1,7 | 25 | 34 4 4 5 5,5 6 & 6 6 - - - - -
GGF - Al - 20/4| 25 X 100 22 C.U.D' |10204| 5740 | 3674 | 2551 | 1874 | 1304 | 911 | 665 | 497 | 383 | 238 | 207 | 157 | 121 - - - -
GGF - AZ - 20/4| 25 X 50 20 24 FLEXA® | 0,6 1,1 1,7 2,5 3.4 4 4,5 ] 55 6 6 6 6 6 - - - =
GGF - AL - 20/6{ 25 X 100 34 C.UD"' [15987| 8993 | 5755 | 3997 | 2936 | 2044 | 1427 | 1043 | 779 | 599 | 436 | 436 | 324 | 189 | 149 | 118 - -
GGF - A2 - 20/6| 25 X 50 20 36 FlExa® | 06 | 1,1 | 1,7 | 25 | 3.4 4 4,5 5 55 6 & 6 [ 6 6 6 - -
GGF - Al - 25/2| 25X 100 20 c.uD"' [10603] 5979 | 3827 | 2657 | 1952 | 1495 [ 1181 | 854 | 649 | 498 | 361 | 269 | 204 | 158 | 123 - - -
GGF - A2 - 25/2| 25X 50 25 22 FLExa® | 05 | 09 | 1,4 2 27 | 36 | 45 5 5,5 6 6 6 6 6 6 - - -
GGF - Al - 25/4| 25 X 100 27 C.UD' [15944] 8969 | 5740 | 3986 | 2242 | 1772 [ 1281 | 974 | 748 | 542 | 403 | 306 | 237 | 185 | 148 | 119 - -
GGF - A2 - 25/4| 25 X 50 25 29 FLEXA* | 0,5 | 0,9 1,4 2 27 | 36 5 5.5 6 6 6 & 6 6 6 6 - -
GGF - Al - 25/6| 25 X 100 42 C.U.D"' [24980|14051| 8993 | 6245 | 4588 | 3513 | 2776 | 2007 | 1525 | 1170 | 849 | 631 | 480 | 371 | 290 | 231 | 186 | 152
GGF - A2 - 25/6] 25 X 50 = 44 FLEXa® | 0,5 | 0,9 | 1,4 2 27 | 35 | 44 5 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - Al - 30/2| 25 X 100 23 C.u.D' [15307] 8610 | 5510 | 3827 | 2811 | 2153 [ 1701 | 1378 | 1119 | 857 | 627 | 464 | 353 | 271 | 214 | 170 | 137 | 112
GGF - A2 - 30/2| 25 X 50 30 25 FLEXA® | 04 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 3 3 6 6
GGF - Al - 30/4| 25 X 100 32 C.UD' [22960|12915| 8266 | 5740 | 4217 | 3229 | 2551 | 2066 | 1678 | 1285 | 940 | 695 | 530 | 407 | 320 | 255 | 206 | 168
GGF - AZ - 30/4| 25 X 50 30 35 FLEXA® | 0,4 0,7 12 L 2,3 3 3,7 4,6 5,5 6 6 6 6 6 ] 6 6 6
GGF - A1 - 30/6| 25 X 100 50 C.UD"' [35971|20234|12949| 8993 | 6607 | 5058 | 3997 | 3237 | 2628 | 2013 | 1473 | 1089 | 830 | 638 | 501 | 400 | 322 | 262
GGF - A2 - 30/6] 25 X 50 30 52 Fexa® | 04 | 07 | 1,2 ]| 1,7 | 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - Al - 35/2| 25X 100 27 C.U.D' |20834|11719| 7500 | 5209 | 3827 | 2930 | 2315 | 1875 | 1550 | 1302 | 994 | 736 | 562 | 431 | 339 | 269 | 218 | 177
GGF - A2 - 35/2| 25 X 50 35 29 FLEXA® | 0,4 0,6 1 1,4 1,9 2,5 | 3,25 4 4,8 L 4 6 6 6 6 ] 6 6 6
GGF - Al - 35/4| 25 X 100 37 C.U.D' [31251]|17579|11250( 7813 | 5740 | 4395 | 3742 | 2813 | 2324 | 1953 | 1490 | 1104 | 843 | 646 | 508 | 404 | 327 | 265
GGF - A2 - 35/4| 25X 50 35 40 FLEXA® | 04 | 0,6 1 14| 19| 25| 3.2 4 48 | 57 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - A1 - 35/6| 25 X 100 58 C.U.D' [48960|27540|17626|12240| 8993 | 6885 | 5440 | 4406 | 3642 | 3060 | 2335 | 1729 | 1320 | 1012 | 796 | 633 | 512 | 416
GGF - A2 - 35/6| 25 X 50 35 60 FLExa’ | 04 | 0,6 1 14| 19 | 25 | 32 4 48 | 57 6 6 6 6 6 6 3 6
GGF - Al - 40/2| 25 X 100 30 cuDp' [27212]15307] 9796 | 6803 | 4998 | 3827 | 3024 | 2449 | 2024 | 1701 | 1449 | 1103 | 837 | 645 | 508 | 405 | 325 | 264
GGF - A2 - 40/2] 25 X 50 40 32 FLExa* | 03 | o6 | 09 | 1,3 | 1,7 | 22 | 28 | 35 | 42 5 5,9 6 6 6 6 6 3 6
GGF - Al - 40/4| 25 X 100 42 C.U.D' [40818|22960|14694 |10204| 7497 | 5740 | 4535 | 3674 | 3036 | 2551 | 2174 | 1654 | 1256 | 967 | 763 | 608 | 439 | 396
GGF - A2 - 40/4| 25 X 50 10 45 FLEXA® | 0,3 0,6 0,9 1,3 1,7 2,2 2,8 5 4,2 5 50 6 6 6 6 6 6 6
GGF - A1 - 40/6| 25 X 100 66 C.U.D' [63948|35971|23021|15987|11746| 8993 | 7105 | 5755 | 4756 | 3997 | 3406 | 2591 | 1968 | 1516 | 1195 | 951 | 765 | 621
GGF - A2 - 40/6| 25 X 50 40 68 Fexa* | 03 | o6 |09 | 2] 1,722 28[35]| 42 5 5,9 6 6 6 6 6 6 6

DADOS = CUD = Carga uniforme distribuida (kgf/m*)
FLEXA = Deflexacao

CODIGO M-30 TABELAS DE SOBRECARGAS ADMISSIVEIS
DIMENSOES (mm) PESO VAOS DE APOIO

TIPO MALHA |ALTURA| k8/m" | papos | 300 | 400 [ 500 [ 600 [ 700 | 800 [ 900 [1000]1100]1200]1300]1400] 1500] 1600]1700] 1800]1900] 2000
GGF - B1 - 20/2| 30 X 100 14 cuD' [5807 3267 | 2091 | 1452 | 1067 | 743 | 518 | 379 | 283 | 218 | 158 | 118 - - - - - -
GGF - B2 - 20/2| 30 X 50 20 16 |Fpexa’ | o6 | 11| 1,7 ]| 25| 34 4 4,5 5 5,5 6 6 6 - = - = E =
GGF - B1 - 20/4| 30 X 100 20 19 cup' | 8711|4900 | 3136 | 2178 [ 1600 | 1113 | 778 | 568 | 424 | 326 | 238 | 176 | 134 | 103 - - - -
GGF - B2 - 20/4] 30 X 50 22 |FAexa’ | o6 | 11| 1,7 ]| 25| 34 4 4,5 5 5,5 6 6 6 6 6 - - - -
GGF - B1 - 20/6| 30 X 100 20 30 C.U.D" [13647| 7677 | 4913 | 3412 | 2507 | 1745 [ 1218 | 890 | 665 | 512 | 373 | 277 | 210 | 162 | 127 | 101 - -
GGF - B2 - 20/6| 30 X 50 32 FLExa® | 06 | 11 | 1,7 | 25 | 34 4 4,5 5 5,5 6 6 6 6 6 6 & - -
GGF - B1 - 25/2| 30 X 100 5 17 cuUD' [9074 | 5104 | 3267 | 2269 | 1667 | 1276 | 1008 | 729 | 554 | 425 | 308 | 230 | 174 | 135 | 105 - - -
GGF - B2 - 25/2| 30X 50 3 19 FLEXA® | 0,5 | 0,9 | 1,4 2 27 | 36 | 45 5 5,5 6 6 6 6 6 6 - - -
GGF - B1 - 25/4| 30 X 100 29 C.UD"' [13611] 7656 | 4900 | 3403 | 2500 | 1914 | 1512 | 1094 | 831 | 638 | 463 | 344 | 261 | 202 | 158 | 126 | 101 -
GGF - B2 - 25/4| 30 X 50 25 26 | FLEXA* | 05 | 09 | 1,4 2 27 | 36 | 45 5 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 -
GGF - B1 - 25/6{ 30 X 100 25 37 C.uUD' [21324]|11995| 7677 | 5331 | 3917 | 2999 | 2369 [1713,4| 1302 | 1000 | 725 | 539 | 409 | 317 | 247 | 197 | 159 | 130
GGF - B2 - 25/6] 30 X 50 39 | FLExa® | 05 | 0,9 | 1.4 2 27 | 36 | 45 s 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - B1 - 30/2| 30 X 100 20 cU.D' |13067| 7350 | 4704 | 3267 | 2400 | 1838 | 1452 | 1176 | 955 | 732 | 535 | 396 | 302 | 231 | 182 | 145 | 117 =
GGF - B2 - 30/2] 30 X 50 30 23 | FExa* | 04 | 07 | 1,2 ]| 1,7 | 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 -
GGF - B1 - 30/4| 30 X 100 3 28 c.U.D' [19600]|11025| 7056 | 4900 | 3600 | 2756 | 2178 | 1764 | 1432 | 1097 | 803 | 593 | 452 | 347 | 273 | 218 | 176 | 143
GGF - B2 - 30/4| 30 X 50 0 30 | FLEXA® | 04 | 07 | 1,2 | 1,7 | 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - B1 - 30/6| 30 X 100 43 C.UD" [30707|17273|11054| 7677 | 5640 | 4318 | 3412 | 2764 |2243,2| 1718 | 1258 | 930 | 708 | 545 | 428 | 341 | 275 | 224
GGF - B2 - 30/6| 30 X 50 30 46 | ApExa’ | 04 | 07 | 1,2 | 1,7 | 23 3 37 | a6 | 55 6 6 6 & 6 6 6 6 6
GGF - B1 - 35/2| 30 X 100 23 c.U.D" [17785]10004| 6403 | 4446 | 3267 | 2501 [ 1976 | 1601 | 1323 | 1112 | 848 | 628 | 470 | 368 | 289 | 230 | 186 | 151
GGF - B2 - 35/2| 30 X 50 35 26 | FLEXA®’ | 04 | 0,6 1 14| 19 | 25 | 32 4 48 | 57 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - B1 - 35/4| 30 X 100 3 32 C.UD' [26678]|15006| 9604 | 6669 | 4900 | 3752 | 2964 | 2401 | 1984 | 1667 | 1273 | 942 | 719 | 552 | 434 | 345 | 279 | 226
GGF - B2 - 35/4| 30X 50 9 35 | FLExa® | 04 | 0,6 1 14 | 1,9 | 25 | 3.2 4 48 | 57 6 6 6 & 6 & 6 6
GGF - B1 - 35/6| 30 X 100 50 CU.D' [41795|23510|15046|10449| 7677 | 5877 | 4644 | 3762 | 3109 | 2612 | 1993 | 1476 | 1127 | 864 | 679 | 540 | 437 | 355
GGF - B2 - 35/6] 30 X 50 35 53 | FLEXA® | 0,4 | 0,6 1 14 [ 1,9 ] 25 | 3,2 4 48 | 57 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - B1 - 40/2| 30 X 100 26 C.U.D' |23320|13067| 8363 | 5807 | 4267 | 3267 | 2581 | 2091 | 1728 | 1452 | 1237 | 941 | 715 | 551 | 434 | 346 | 278 | 226
GGF - B2 - 40/2| 30 X 50 10 29 |FAExa’ | 03 |06 [ 09 | 13| 1,7 | 22| 28| 35| 42 5 5,9 6 6 6 3 6 6 6
GGF - B1 - 40/4| 30X 100 40 37 C.U.D' [34844|19600|12544| 8711 | 6400 | 4900 | 3872 | 3136 | 2592 | 2178 | 1856 | 1411 | 1072 | B26 | 651 | 514 | 417 | 338
GGF - B2 - 40/4| 30 X 50 30 |FEXA* | 03 | o6 |09 | 13| 1,7 | 22| 28] 35| 42 5 5,9 6 6 6 6 6 6 6
GGF - B1 - 40/6| 30 X 100 57 cu.p' |54590|30707|19652|13647|10027| 7677 | 6066 | 4913 | 4060 | 3412 | 2007 | 2212 | 1680 | 1294 | 1020 | 812 | 653 | 530
GGF - B2 - 40/6| 30 X 50 40 59 | AExa’| 03] o6 |00 | 2] 1,7 22]28]35]|42 5 5,9 6 6 6 6 6 6 6

DADOS = CUD = Carga uniforme distribuida (kgf/m®)
FLEXA = Deflexacao

NOTA = Além das medidas aqui especificadas, Fon e/ Fax: ( 19 ) 2011.6488
podemos fabricar outros tipos mediante a consulta.



& Grades de Piso

CODIGO M-35 TABELAS DE SOBRECARGAS ADMISSIVEIS
DIMENSOES (mm) PESD VAOS DE APOIO

TIPO MALHA [aLTura| ke/m’ | papos | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 [1000]1100]1200]1300] 1400 1500] 1600 1700] 1800 1900|2000
GGF - C1 - 20/2| 35X 100 13 | cuDp' | 4978 | 2800 | 1792 | 1244 | 914 | 636 | 444 | 325 | 242 | 187 | 136 | 101 - - - - - -
GGF - C2 - 20/2| 35X 50 20 15 |ppar | 06 | 11 | 1,7 ] 25 | 34 4 4,5 5 55 6 6 6 - - - - - -
GGF - C1 - 20/4| 35 X 100 17 | cup® | 7467 | 4200 | 2688 | 1867 | 1371 | 955 | 667 | 487 | 363 | 280 | 204 | 151 | 115 | - - - - -
GGF - C2 - 20/4| 35X 50 20 19 | FLEXA* | 06 | 11 | 1,7 | 25 | 34 4 4,5 5 5,5 6 6 6 6 - - - - -
GGF - C1 - 20/6| 35 X 100 26 | C.U.D' |11947| 6720 | 4301 | 2987 | 2194 | 1527 | 1066 | 779 | 582 | 448 | 326 | 242 | 184 | 142 | 111 - - -
GGF - C2 - 20/6] 35 X 50 20 28 | e’ | 06 | 11| 1,7 | 25 | 34 4 4,5 5 5,5 6 3 6 6 6 “ = -~ -
GGF - C1 - 25/2| 35 X 100 15 | cu.p' | 7778 | 4375 | 2800 | 1944 | 1429 | 1094 | 864 | 625 | 475 | 365 | 264 | 197 | 149 | 115 | - - - -
GGF - C2 - 25/2| 35X 50 25 18 | FLExa” | 05 | 09 | 1,4 2 27 | 36 | a5 5 5 6 6 6 6 6 - - - -
GGF - C1 - 25/4] 35 X 100 20 | cu.D' |11667] 6563 | 4200 | 2917 | 2143 | 1641 | 1296 | 938 | 713 | 547 | 396 | 205 | 224 | 173 | 135 | 108 - -
GGF - C2 - 25/4| 35X 50 25 23 | FLExa® | 05 | 09 | 14 2 27 | 36 | 45 5 5,5 6 6 5 6 6 6 & - -
GGF - C1 - 25/6| 35 X 100 32 C.U.D' |18667|10500| 6720 | 4667 | 3429 | 2625 | 1074 | 1500 | 1139 | 875 | 634 | 472 | 359 | 277 | 217 | 173 | 139 | 114
GGF - C2 - 25/6| 35 X 50 25 3¢ | FExa? | 05 | 09 | 1,4 2 27 | 36 | 45 5 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - C1 - 30/2| 35 X 100 18 | cu.p' [11200] 6300 | 4032 | 2800 | 2057 | 1575 | 1244 | 1008 | 818 | 627 | 458 | 339 | 258 | 199 | 156 | 124 | 100 | -
GGF - €2 - 30/2| 35 X 50 30 20 | Fexa’ | 04 [ 07 | 12 | 1,7 | 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 -
GGF - C1 - 30/4| 35X 100 25 | cu.p' |16800| 9450 | 6048 | 4200 | 3086 | 2363 | 1867 | 1512 | 1228 | 940 | 688 | 508 | 388 | 298 | 234 | 187 | 151 | 123
GGF - C2- 30/4] 35X 50 30 27 | FLExA® | 04 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - C1 - 30/6| 35X 100 38 | cU.D' |26880|15120| 9677 | 6720 | 4937 | 3780 | 2987 | 2419 | 1963 | 1504 | 1101 | 814 | 620 | 479 | 375 | 299 | 241 | 19
GGF - C2 - 30/6] 35 X 50 30 40 | FEexa| 04 |07 | 12| 17| 23 3 37 | 46 | 55 6 6 6 6 6 6 6 5 6
GGF - C1 - 35/2| 35X 100 21 cU.D' [15244] 8575 | 5488 | 3811 | 2800 | 2144 | 1694 [ 1372 | 1134 | 953 | 727 | 538 | 411 | 315 | 248/ | 197 | 159 | 129
GGF - €2 - 35/2] 35X 50 35 23 | ALEXA® | 04 | 0,6 1 14| 19 | 25 | 3.2 4 48 | 57 |76 6 6 6 6 6 6 6
GGF - C1 - 35/4| 35X 100 28 | CU.D' |22867|12863| 8232 | 5717 | 4200 | 3216 | 2541 | 2058 | 1701 | 1429 | 1091 | 808 | 617 | 473 | 371 | 295 | 239 | 194
GGF - C2 -35/4] 35X50 35 31 | FLEXA' | 04 | 0,6 1 14 | 19 | 25|32/ 4 48 | 57 3 6 6 6 & 6 6 6
GGF - C1 - 35/6] 35 X 100 44 | CU.D' |36587|20580|13171| 9147 | 6720 | 5145 | 4065 | 3293 | 2721 | 2287 | 1744 | 1292 | 986 | 756 | 610 | 473 | 383 | 311
GGF - C2 - 35/6] 35 X 50 35 46 | FLExa® | 04 | 06 1 14|19 | 25|32 4 48 | 57 6 6 6 6 6 6 6 6
GGF - C1 - 40/2| 35 X 100 23 | cu.p' |19911|11200| 7168 | 4978 | 3657 | 2800 | 2212 | 1792 | 1481 | 1244 | 1060 | 806 | 612 | 472 | 372 | 296 | 238 | 193
GGF - C2 -40/2| 35X 50 40 26 | FLExA* | 03 | 06 |09 | 13| 1,7 | 22 |28 | 35| 42 5 5,9 6 6 6 6 6 6 6
GGF - C1 - 40/4{ 35 X 100 32 | CU.D' |29867|16800|10752| 7467 | 5486 | 4200 | 3319 | 2688 | 2221 | 1867 | 1591 |1209,7| 919 | 708 | 558 | 445 | 358 | 290
GGF - C2 - 40/4] 35X 50 40 34 |FAExa’| 03|06 |09 13| 17] 22| 28[35] 42 5 5,9 6 6 6 6 6 6 6
GGF - C1 - 40/6| 35 X 100 50 | cu.p' |47785|26880|17203|11947| 8777 | 6720 | 5310 | 4301 | 3554 | 2987 | 2545 | 1936 | 1470 | 1133 | 893 | 705 | 572 | 464
GGF - C2 - 40/6| 35 X 50 40 52 |FEexa* | 03|06 |09 | 13| 17| 22|28 |35 42 5 5,9 6 6 6 6 6 6 6

DADOS = CUD = Carga uniforme distribuida (kgf/m®)
FLEXA = Deflexacao

Baseados nos projetos das plataformas podemos executar pegas recortadas conforme desenhos abaixo, facilitando assim a
montagem das grades.
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Grades de Piso - e

GGP = GRADES PESADAS M-34 TABELAS DE SOBRECARGAS ADMISSIVEIS
DIMENSOES (mm) PESO VAOS DE APOIO (mm)
TIPO MALHA M{.;:I!I;A ka/m | papos | 600 750 | 900 | 1000|1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200
mm

GGP-D1-25/6| 34X 100 | 1" 44 | CUD | 5650 3620 2470 1850 1410 1090 - - - - -
GGP - D2 - 25/6] 34 X 50 48 lale 1700 1360 1130 970 840 750 - - = = -
GGP - D1-25/8] 34X 100 | 1" 58 | cup | 7050 | 4510 3080 | 2300 1760 1370 = > = = =
GGP - D2 - 25/8] 34 X 50 62 cc 2110 1690 1410 1210 1050 940 - - - - -
GGP-D1-32/6| 34X 100 | 1.1/4" | 50 | CuD | 8830 5650 3860 2880 2200 1710 1390 1140 960 - -
GGP - D2 - 32/6| 34 X 50 56 CC 2650 2120 1760 1510 1320 1180 1060 260 880 - -
GGP-D1-32/9 34% 100 | 1.1/4"| 70 | cup | 11000 | 7050 | 4810 | 3590 2750 | 2140 1730 1430 1200 - -
GGP - D2 - 32/9| 34 X 50 76 cc 3310 2640 2200 1890 1650 1470 1320 1200 1100 - -
GGP-D1-38/6| 34% 100 | 1.1/2"| 60 | CUD | 12700 | 8140 5560 | 4150 3180 2470 2000 1650 1390 1020 -
GGP - D2 - 38/6] 34 X 50 65 ce 3820 3050 2540 2180 1910 1700 1530 1390 1270 1090 -
GGP-D1-38/8| 34X 100 | 1.1/2"| 82 | CuD | 15800 | 10100 | 6930 | 5170 3960 | 3080 2490 2060 1730 1270 -
GGP - D2 - 38/8] 34 X 50 87 ccC 4760 3810 3170 | 2720 2380 | 2110 1900 1730 1580 1360 -
GGP-D1-38/9] 34X 100 | 1.1/2"| 88 | CUD | 18900 | 12100 | 8340 6200 | 4740 3680 2980 2460 | 2070 1520 -
GGP - D2 - 38/9| 34 X 50 97 cc 5700 | 4560 3800 3250 2850 | 2530 | 22800 | 2070 1900 1630 -
GGP - D1-45/6| 34X 100 | 1.3/4"| 70 | CUD | 17300 | 11000 | 7560 | 5650 | 4330 3360 2720 | 2250 1890 1390 1060
GGP - D2 - 45/6| 34 X 50 76 (e 5200 | 4160 3460 2970 2600 | 2310 2080 1890 1730 1480 1300
GGP- D1-45/9| 34X 100 | 1.3/4"| 95 | CUD | 21500 | 13800 | 9440 7040 5390 | 4190 3390 2810 | 2360 1730 1320
GGP - D2 - 45/9| 34 X 50 101 cC 6480 5180 4320 3700 3240 | 2880 2590 2350 | 2160 1850 1620
GGP-D1-45/9| 34X 100 | 1.3/4" | 103 | CUD | 25800 | 16500 | 11300 | 8430 6460 5020 | 4060 3360 | 2820 | 2070 1590
GGP - D2 - 45/9| 34 X 50 114 | ccC 7760 6210 5170 | 4430 3880 | 3450 | 3100 | 2820 | 2580 | 2210 1940
GGP - D1-50/6] 34X 100 | 2" 76 | CUD | 22600 | 14400 | 9890 7380 5650 | 4390 3560 2940 | 2470 1810 1390
GGP - D2 - 50/6| 34 X 50 85 cc 6790 5430 5060 | 3880 3390 | 3020 2710 2470 | 2260 1940 1690
GGP-D1-50/8) 34X 100 | 2" 97 | CUD | 28100 | 18000 | 12300 | 9200 7040 5480 | 4440 3650 | 3080 | 2260 1730
GGP - D2 - 50/8| 34 X 50 .106| CC 8470 | 6770 5640 | 4840 | 4230 | 3760 3380 3070 | 2820 | 2410 2110
GGP-D1-50/9] 34x100 | 2" | 118 | CUD | 33700 | 21600 | 14700 | 11000 | 8430 | 6550 5310 | 4390 | 3680 | 2710 2070
GGP - D2 - 50/9| 34 X 50 126 | ccC 10100 | 8110 6760 5790 5070 | 4500 | 4050 3680 | 3380 | 2890 2530
GGP-D1-57/8| 34X 100 | 2.1/4" | 102 | CUD | 28600 | 18300 | 12500 | 9340 7150 5560 | 4500 3720 | 3120 | 2290 1760
GGP - D2 - 57/8| 34 X 50 106 | cC 8600 | 6880 5730 | 4910 | 4300 | 3820 3440 3120 | 2860 | 2450 2150
GGP - D1 -57/9| 34 %100 | 2.1/4" | 122 | CUD | 35600 | 22800 | 15600 | 11600 | 8920 | 6930 5620 | 4640 3900 | 2860 2190
GGP - D2-57/9| 34X 50 128 | cc 10700 | 8570 7140 | 6120 5360 | 4760 | 4280 3890 | 3570 | 3060 2680
GGP-D1-57/9| 34X 100 | 2.1/4" | 127 | CuD | 42700 | 27300 | 18000 | 13900 | 10600 | 8300 6720 5550 | 4670 | 3430 2620
GGP - D2 - 57/9| 34 X 50 144 | cC 12800 | 10200 | 8550 | 7330 6410 5700 5130 | 4660 | 4270 | 3660 3200
GGP- D1-63/6] 34X 100 | 2.1/2" | 97 | CUD | 35300 | 22600 | 15400 | 11500 | 8830 | 6860 5560 | 4590 | 3860 | 2840 2170
GGP - D2 - 63/6] 34 X 50 105 | Bec 10600 | 8490 7070 | 6060 5300 | 4710 | 4240 3860 | 3530 | 3030 2650
GGP - D1-63/8 34X 100 | 2.1/2' | 122 | CUD | 44000 | 28200 | 19200 | 14300 | 11000 | 8560 6930 5730 | 4810 | 3530 | 2700
GGP - D2 - 63/8] 34 X 50 1327|ANEC 13200 | 10500 | 8820 7560 6610 5880 5290 | 4810 | 4410 | 3780 3300
GGP- D1-63/9| 34X 100 | 21/2" | 145 | CUD | 52700 | 33700 | 23000 | 17200 | 13100 | 10200 | 8300 6860 5760 | 4230 3240
GGP - D2-63/9| 34 X 50 157 | cE 15800 | 12600 | 10500 | 9050 7920 7040 6330 5760 5130 | 4520 3960
GGP - D1-70/6] 34X 100 | 2.3/4" | 106 | CUD | 42700 | 27300 | 18700 | 13900 | 10600 | 8310 6720 5560 | 4670 | 3430 | 2630
GGP - D2 - 70/6| 34 X 50 114 ec 12800 | 10200 | 8560 | 7330 6420 5700 5130 | 4670 | 4280 | 3660 3210
GGP-D1-70/8| 34X 100 | 23/4" | 134 | cUD | 53300 | 34100 | 23300 | 17400 | 13300 | 10300 | 8390 6930 5830 | 4270 3300
GGP - D2 -70/8] 34 X 50 143 GG 16000 | 12800 | 10600 | 9150 8000 7110 6400 5820 5340 | 4570 | 4000
GGP- D1-70/9| 34X 100 | 2.3/4" | 163 | CUD | 63800 | 40800 | 27900 | 20800 | 15900 | 12400 | 10000 | 8300 | 6970 | 5120 3920
GGP - D2 -70/9| 34 X 50 178 | ccC 19100 | 15300 | 12700 | 10900 | 9580 | 8520 7660 6970 | 6390 | 5470 | 4790
GGP-D1-76/6] 34X100 | 3" | 115 | CUD | 50800 | 32500 | 22200 | 16600 | 12700 | 9890 8000 6610 5560 | 4080 3120
GGP - D2 - 76/6] 34 X 50 123 cC 15200 | 12200 | 10100 | 8730 7640 6790 6110 5550 5090 4360 3820
GGP-D1-76/8| 34X 100 | 3" | 143 | CUD | 63400 | 40600 | 27700 | 20700 | 15800 | 12300 | 9980 8250 | 6930 5090 3900
GGP - D2 - 76/8| 34 X 50 156 | ccC 19000 | 15200 | 12700 | 10800 | 9530 | 8470 7620 6930 | 6350 | 5440 | 4760
GGP-D1-76/9| 34X100 | 3" | 170 | CUD | 75900 | 48600 | 33200 | 24800 | 18900 | 14700 | 11900 | 9880 | 8300 | 6100 | 4670
GGP - D2 - 76/9| 34 X 50 185 | CcC | 22800 | 18200 | 15200 | 13000 | 11400 | 10100 | 9120 8290 7600 | 6510 5700
GGP - D1-89/6| 34X 100 | 3.1/2" | 136 | CUD | 69200 | 44300 | 30200 | 22600 | 17300 | 13400 | 10900 | 9000 | 7570 | 5560 | 4260
GGP - D2 - 89/6| 34 X 50 145 | CC | 20800 | 16600 | 13800 | 11800 | 10400 | 9240 8320 7560 | 6930 | 5940 5200
GGP-D1-89/8| 34X 100 | 3.1/2" | 171 | CUD | 86300 | 55200 | 37700 | 28200 | 21500 | 16700 | 13500 | 11200 | 9440 | 6930 5300
GGP - D2 - 89/8| 34 X 50 182 CC | 25900 | 20700 | 17200 | 14800 | 12900 | 11500 | 10300 | 9430 | 8640 | 7410 6480
GGP - D1-89/9| 34X 100 | 3.1/2" | 197 | CUD |103000| 66100 | 45200 | 33700 | 25800 | 20000 | 16200 | 13400 | 11300 | 8300 | 6350
GGP - D2 - 89/9] 34 X 50 212 | €C | 31000 | 24800 | 20700 | 17700 | 15500 | 13800 | 12400 | 11200 | 10300 | 8870 7760
GGP-D1-101/8) 34X 100 | 4" | 190 | CUD |112000| 72100 | 49300 | 36800 | 28200 | 21900 | 17700 | 14600 | 12300 | 9060 6930
GGP-D2-101/8] 34 X 50 206 | CC 33800 | 27100 | 22500 | 19300 | 16900 | 15000 | 13500 | 12300 | 11200 | 9680 8470
GGP-D1-101/9] 34X 100 | 4" | 222 | CUD |135000| 86400 | 59000 | 44000 | 33700 | 26200 | 21200 | 17500 | 14700 | 10800 | 8300
GGP-D2-101/9| 34 X 50 245 | CC | 40500 | 32400 | 27000 | 23100 | 20200 | 18000 | 16200 | 14700 | 13500 | 11500 | 10100

DADOS = CUD = Carga uniforme distribuida (kgf/m®)
CC~Carga Concentrada (Kg/m’) Fone/Fax: (11) 2011.6688



Gradil de Protecio & -

Suporte de Fixacao
DET A’

+76x8 g

I I I | 1650 |
! Aplicacdo de Moldura

Altura dos painéis (mm) 662 - 926 - 1322 - 1718 - 2114 - 2510
Suportes de fixagdo (mm) 76 x 8

Malhas (mm) 60 x 132 x 60 x 66

Barras portantes (mm) 26 x2-26x3-30x4,25 mm
Moldura (mm) 26 X3-30X3

Distancia entre suportes (mm) 1650

Fios de ligacdo (O) 4 mm -5 mm - 6,3 mm
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Os gradis GRADEFUROS, sdo fabricados pelo processo
de eletrofusdo que aperfeicoa a fixacdo dos elementos,
durabilidade nos pontos de solda evitando ruptura.

Os gradis sdo facilmente instalados: . WL T
Sua unido é feita com parafuso de "3/8 x 1" no momento (T [ ,
da fixacdo, conforme o detalhe abaixo. HHHHHH T

Os gradis sao galvanizados a quente com camadas de
50 a 80 micras, que garante o produto contra a
oxidacao.

A pintura eletrostatica a base de resina de poliester é
aplicada nas pecas galvanizadas em diversas cores. A
aplicacdo é feita em cabines especiais e a secagem em
estufas aquecidas.

Fone/Fax: (11) 2011.6688



